
Чековый термопринтер
BS260
Варианты размещения: настольный
и настенный

Прост в использовании благодаря 
интегрированному отсеку для загрузки 
бумаги и автоматическому отрезчику

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Гибкий интерфейс: включает USB,
Serial, Ethernet - все в одном



BS260
Чековый термопринтер

Метод печати

Ширина носителя

Прямая термопечать

79.5 ± 0,5 мм

Поддерживаемые
штрихкоды

260 мм/сек

Толщина чековой ленты

Максимальный диаметр 
рулона 80 мм

Габариты 185,7*140*134 мм (Г*Ш*В)

Рабочие температуры

Температура хранения

Ресурс орезчика

Питание (выход)

Отрезчик Частичный отрез

Совместимые ОС

Скорость печати

0.06-0.08 мм

Ширина печати 576 точек/линий, 512 точек/линий

USB, Serial, Lan

1.025 кг

ANK, шрифт A: 12*24 точек
         шрифт B: 9*17 точек

Win XP / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Linux 

Страница программирования PC347（Standard Europe）、Katakana、PC850（Multilingual）、PC860（Portuguese）、
PC863（Canadian-French）、PC865（Nordic）、West Europe、Greek、Hebrew、
East Europe、Iran、WPC1252、PC866（Cyrillic#2）、PC852（Latin2）、PC858、IranII、
Latvian、Arabic、PT151（1251）

1.5 млн отрезов

Ресурс термоголовки 100 км

0–45°C, при относительной влажности 10-80%

-10–60°C, при относительной влажности 10-90%

DC 24V/2.5A

Адаптер питания AC 110V/220V, 50-60Hz

Ширина печати 72 мм (регулируемая)

Межстрочный интервал 3.75 мм (изменяемый)

Управление Совместимо с ESC/POS

Интерфейсы

Размер символа

Вес

UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / 
CODE93 / CODE128 / QR CODE/ PDF417 


